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GP4M - AUTOMATICKÝ PLATEBNÍ TERMINÁL

ZÁKLADNÍ POPIS HLAVNÍ PŘEDNOSTI
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OSTATNÍ PARAMETRY

ź

ź

ź

PLATEBNÍ PROCES
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Platební automat je určen k bezobslužnému výběru hotovostních i možnost provedení úhrady parkovného hotovostním i bezhotovostním 
bezhotovostních poplatků za parkování. Spojení moderního funkčního způsobem
designu, kvalitního zpracování, vysoké úrovně zabezpečení a rozsáhlé vysoká rychlost provedení platebních operací
modulární funkcionality umožňuje všem uživatelům komfortní použití evidence veškerých platebních transakcí s možností následné kontroly
automatické pokladny i celého parkovacího systému. Platební stanici lze modifikace nastavení automatické platební stanice prostřednictvím 
doplnit o širokou řadu volitelného příslušenství. Vhodným výběrem vzdálené správy
doplňků lze dosáhnout kombinace veškerých požadovaných funkcí. jednoduchá, nenáročná obsluha zařízení

bezpečnostní opatření zajišťující vysokou úroveň ochrany proti 
pokusům o neoprávněné vniknutí
LED osvětlení čelního panelu umožňující bezproblémové použití automatický výběr finančního obnosu za využití parkovacích služeb
zařízení i za zhoršených světelných podmínekdobití, doplacení, prodloužení dlouhodobých parkovacích karet pro 
vysoká mechanická odolnostabonenty či rezidenty
snadné a intuitivní použití díky názorné videonápověděautomatické stanovení výše požadovaného poplatku na základě 
informace na displeji ve více jazycíchdefinovaného tarifu
plně přizpůsobitelný vzhled zobrazovaného grafického uživatelského činnost řízena mikroprocesorovou jednotkou
rozhranítopný ventilátor s automatickou termostatickou regulací pro zajištění 
možnost zobrazení reklamních spotů na grafickém displejioptimální provozní teploty uvnitř skříně
volitelné vystavení daňového dokladurobustní konstrukční provedení
ztracená parkovací karta – zhotovení náhradního parkovacího lístku s zajištění skříně bezpečnostními elektrickými zámky
čárovým kódem po uhrazení definované finanční částkybarevný grafický displej s nápovědou a dalšími informacemi pro 

zákazníky
podsvícení informačního displeje zajišťující lepší čitelnost
tiskárna s přímým termálním tiskem pro zhotovení účtenek samozamykací pokladna mincí
tlačítkové ovládání automatické pokladny max. 2 vyplaceče mincí s 1 nominální hodnotou (kapacita až 2 500 ks 
štěrbina na mince s elektromagneticky ovládanou kovovou závěrkou mincí v každém zásobníku)
validátor mincí, validátor bankovek vyplaceč bankovek se 2 nominálními hodnotami (kapacita až 1 700 ks 
moderní funkční design bankovek první nominální hodnoty, resp. 1 000 bankovek druhé 

nominální hodnoty)
recyklovač bankovek umožňující vracení bankovek a současné 
doplňování přijímanými bankovkamiAutomatická pokladna podporuje platby v hotovosti a je kompatibilní i 
terminál pro akceptaci kontaktních anebo bezkontaktních platebních s bezhotovostními platebními systémy. Pro úhradu platby za parkování si 
karetmůže zákazník zvolit z širokého výběru platebních možností. Platební 
všesměrová čtečka čárového kóduautomat akceptuje následující platební nástroje:
snímač bezdotykových karetmince různých nominálních hodnot,
čtečka magnetických karetbankovky různých nominálních hodnot,
barevný grafický displej s dotykovým ovládánímkontaktní platební karty,
interkom (dorozumívací zařízení)bezkontaktní platební karty,
polykarbonátový přístřešek s ocelovou konstrukcí pro ochranu předplacené hodnotové karty,
zákazníků a zařízení před větrem, deštěm a intenzivním slunečním slevové kupóny.
zářením

Pro bezhotovostní platbu lze použít platební karty různých asociací. 
Automatická platební stanice umožňuje integraci dalších druhů karet pro 
uhrazení parkovného (městských karet, čipových karet, elektronických Materiál ocelový plech tloušťky 2 mm + sklolaminát 
peněženek). Případné přeplatky jsou vráceny zpět zákazníkovi. Přeplatky tloušťky 3,5 mm
může automatická platební stanice vydávat v následujících formách: Rozměry 976 × 583 × 1829 mm

mince, Hmotnost 135 kg
bankovky, Stupeň krytí IP 54
hodnotové karty (pro případ vyšší finanční hodnoty přeplatku nebo Klidový příkon 44 – 57 W (dle výbavy)
storno poplatku či při nedostatečném množství hotovosti v pokladně). Maximální příkon 1036 W (800 W topení + 200 až 236 W dle 

výbavy)
Provozní teplota -25°C – +45°C
Transakční kapacita až 450 plateb za 1 hod.Zákazník parkoviště přiloží parkovací kartu, kterou obdržel u 
Akceptované bankovky až 64 nominálních hodnotvjezdového terminálu při vjezdu na parkoviště, ke snímači čárového 
Akceptované mince až 16 nominálních hodnotkódu v platebním automatu.
Vracené mince až 6 nominálních hodnotPlatební stanice na základě nastaveného cenového tarifu automaticky 

vypočítá cenu parkovného a o její výši informuje zákazníka 
prostřednictvím grafického displeje.
Zákazník zaplatí za čerpané služby příslušnou finanční sumu 
hotovostně (mincemi, bankovkami) nebo bezhotovostně (kontaktní či 
bezkontaktní platební kartou), načež je možné vystavit zákazníkovi 
účtenku.
Po zaplacení parkovací karty je možné ve stanovené době parkoviště 
opustit. Pokud ve vymezeném čase nedojde k opuštění parkoviště, je 
nutné doplatit příslušnou částku již zmíněným způsobem.


